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Taydellisesti tasapainotettu ja ainutlaatuisen matalalle kiskoon asentuva
Redring® tekee tahtaamisesté ylivoimaisen tarkkaa. Tahtéin on tarkoitettu
paallekkaispiippuisiin ja puoliautomaattisiin haulikoihin. Redring® on ampuma-
valmis heti asennuksen jalkeen. Kohdistusta tai kalibrointia ei tarvita. Otat vain
Redring®in mukaasi metsalle ja nautit sen ainutlaatuisista ominaisuuksista.

Redring® illa voit ampua molemmat silmat auki riip-
pumatta siitd, kumpi silmistési on hallitseva. Kun am-
puja voi pitdéd molemmat silmansa auki, han hahmottaa
tilanteen paremmin ja havaitsee kohteen nopeam-
min. Koska Redring® on parallaksivapaa, ampuja né-
kee renkaassa joka hetki todellisen maalikuvan. Toisin
sanoen, kun maali nakyy renkaassa oikein, laukaus
hyvin todennakoisesti osuu. Silméaetaisyydella ei ole
mitaan merkitysta.

reoring!

Kunnon ote ja oikea téhtays ovat olennaisen tarkeita
kaikessa ammunnassa, mutta ratkaisevaa on, etta
maali nakyy oikein. Taydelliseen laukaukseen tarvitaan
oikea aloituskuva ja laukaisukuva. Redring® auttaa
ampujaa saamaan oikean aloituskuvan jokaiselle lau-
kaukselle. Tasta pisteestd ampuja aloittaa svingin tai
likkeen kohti laukaisukuvaa. Laukaisukuva saatyy
yksildllisesti  kunkin ampujan svingin nopeuteen.
Redring® illda ampuja pystyy hallitsemaan ldhes
taydellisesti koko ampumasuorituksen alusta loppu-
un asti.




Patentoitu valonmittaus lukee
maalialueen valotason ja saatéa
salamannopeasti tahtaimen sisal-
l& n&kyvan punaisen renkaan voi-
makkuuden sopivaksi. Rengas
erottuu aina selvasti taustavalos-
ta riippumatta.

Patentoidun renkaan koko maalin
kohdalla vastaa hauliparven halkai-
sijaa 20 metrin etéisyydella. Ase
laukaistaan, kun rengas nayttaa
oikealta. Taméa parantaa osuma-
tarkkuutta ja estda saaliin turhan
haavoittamisen.

Redring® asennetaan "vapaasti kel-
luvaksi” suoraan aseen kiskolle.
Asennus vie vain pari minuuttia,
minka jalkeen tahtain on kaytto-
valmis. Aseeseen ei tarvitse tehda
mitdan muutoksia. Koska tahtain
on kevyt ja asennetaan matalalle
haulikon kiskoon, sill& ei ole juuri-
kaan vaikutusta aseen tasapai-
noon. Redring® toimitetaan pakka-
uksessa, johon siséltyy vaimen-
nuskiinnikkeet aseille, joiden kiskon
leveys on 5-11,5 mm.

*Patenttia haettu




Redring® in kehitt&ja P-O Ostergren on tunnettu nimi
ampujien ja metsastdjien keskuudessa kaikkialla
Skandinaviassa ja sen ulkopuolellakin. Han on koke-
nut metsastgja ja toiminut muun muassa valmentajana
Ruotsin ja Norjan ampumamaajoukkueissa. Viimeisen
25 vuoden aikana han on johtanut omaa metsastys-
ja ammuntakouluaan. Tahan mennessa yli 30000
metsastajaa ja ampujaa on suorittanut loppukokeen-
sa P-O Ostergrenin tarkassa valvonnassa.

Redring® on maailmanluokan tuote, joka on suunni-
teltu, kehitetty ja valmistettu Ruotsissa laadusta tinki-
matta. Sille on haettu kolmea maailmanpatenttia — ai-
nutlaatuiselle valonmittaukselle, kiskon rekyylinvai-
mennuskiinnikkeille ja tahtaimen punaiselle renkaalle.
Rengas tekee tahtdamisesta taydellisen varmaa ja
iimaisee, milloin on turvallista ampua ja milloin ei. Kun
maali nayttaa oikealta suhteessa renkaaseen, silloin
on aika ampua. Tama parantaa osumatarkkuutta ja
tekee metsastyksesta miellyttavampéa ja luotetta-
vampaa. Redring® on juuri sellainen kuin P-O Oster-
gren sen halusi olevan. Taysosuma.

*Patenttia haettu

AAAA 1.5V, kestoika noin 300 h. Redring®
kytkeytyy automaattisesti paalta 4 tunnin kuluttua.

134 g ilman kiinnikkeita,
192 g kiinnikkeineen.

134 mm, kiinnikkeineen.
44 mm.

45.7 mm, josta 33.6 mm
kiskon ylapuolella.

Anodisoitu alumiini.

Osoite: Tarnvagen 15 = SE-475 40 H6n6 = Gdteborg, Ruotsi

Puhelin: +46 31 30 10 780 = Fax: +46 31 30 10 720

www.redringsight.com

Your local distributor/retailer:




